
CAMCOLBUL13 – SONY EXVIEW HAD WATERPROOF 1/3” IR COLOUR CAMERA 
 
 
 
 
 

 
 
English Nederlands Français Español Deutsch Specs 

Scanning System Scansysteem Système de balayage Sistema de exploración Abtastsystem PAL 
Image Sensor Beeldsensor Capteur d’images Sensor de imagen Bildsensor Sony EXView HAD CCD 
Image Size Beeldgrootte Dimensions de l'afficheur Dimensiones Abmessungen 1/3” 
Pixels Pixels Pixels Pixeles Píxeles 510(H) x 592(V) 
Horizontal Resolution Horizontale resolutie Résolution horizontale Resolución horizontal Horizontale Auflösung 420 
Min. Illumination 

IR off 
IR on 

Min. verlichting 
IR off 
IR on 

Éclairage min. 
IR off 
IR on 

Iluminación mínima 
IR off 
IR on 

Mindestbeleuchtung 
IR off 
IR on 

 
0.01 lux 
/ 

LED Wavelength Golflengte leds Longueur d’onde LED Longitud de la onda LED LED-Wellenlänge 480~850nm 
IR Projection Distance Max. bereik IR Portée max. de l'IR Alcance IR máx. Max. IR-Bereich ± 40m 
IR Power On IR functie ON Fonction IR ON IR activado IR eingeschaltet < 10 lux (CDS) 
Interlace Interlace Entrelacement Entrelazado Zeilensprung 2:1 
Video Output Level Video-uitgangssignaal Signal de sortie vidéo Nivel de salida de vídeo Video-Ausgangspegel 1.0Vpp, 75Ω, composite 
Video S/N Ratio S/R-verhouding video Rapport S/B vidéo Relación S/R vídeo S/R-Abstand Video > 52dB (AGC off) 
White Balance Witbalans Balance des blancs Balance de blancos Weißabgleich 2400K ~ 11000K 
Electronic Iris Elektronische iris Iris électronique Iris electrónico Elektronische Iris ON 
AEI AEI AEI AEI AEI 1/50 ~ 1/100 000s 
Gamma Gammacorrectie Correction gamma Corrección de contraste Gammakorrektur 0.45 
Built-In Lens 

Type 
Iris 

Ingebouwde lens 
Type 
Focale lengte 

Objectif integer 
Type 
Longueur focale 

Óptica incorporada 
Tipo 
Longitud focal 

Eingebautes Objektiv 
Typ 
Brennweite 

 
3.6mm 
F2.0 

Operating Temperature Werktemperatuur Température de service Temperatura de 
funcionamiento 

Betriebstemperatur -10°C ~ 50°C 

Humidity Vochtigheidsgraad Taux d'humidité Humedad Feuchte < 90° RH 

Power Supply (not incl.) Voeding (niet meegelev.) Alimentation (non incl.) Alimentación (no incl.) Stromversorgung (nicht 
mitgelief.) 

12VDC (PS1205R) 

Power Consumption Verbruik Consommation Consumo Stromverbrauch 2.1W 
Dimensions Afmetingen Dimensions Dimensiones Abmessungen 50 x 60mm (Ø) 
Bracket Size Afm. montagebeugel Dim. support de montage Dim. soporte de montaje Abm. Montagebügel 62 x 40mm 
Weight Gewicht Poids Peso Gewicht 278g 
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