
PO40N – HEAVY-DUTY SOLDERING IRON (40W / 230V) 
 
1. Introduction 
 
To all residents of the European Union 
Important environmental information about this product 

This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm 
the environment. 
Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized 

company for recycling. 
This device should be returned to your distributor or to a local recycling service. 
Respect the local environmental rules. 
If in doubt, contact your local waste disposal authorities. 
 
Thank you for buying the PO40N! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the 
device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer. 
 
2. Safety Instructions 
 
• Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer 

will not accept responsibility for any ensuing defects or problems. 
• The soldering iron is only suitable for operation at a mains voltage of 240V / 50Hz. 
• To avoid burns or other damage by the soldering iron, only use a fire-proof base for placing the soldering iron. 
• After heating up, hold the soldering iron only at the handle. Never touch the tip or metal shaft! 
• Protect the power cord from extreme heat. Do not crimp the power cord and protect it against damage. Have an 

authorised dealer replace it if necessary. 
• Let the soldering iron cool down after use. Never immerse the soldering iron into a liquid. 
• Disconnect the device from the mains to clean it or when it is not in use. Handle the power cord by the plug only. 
• Note that damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty. 
• Keep the device away from children and unauthorised users. 
 
3. Soldering 
 
• Do not heat up the soldering without the tip to avoid damaging the heating element. 
• Check, clean and tighten the tip prior to soldering.  
• Always clean the parts to be soldered and apply sufficient solder. 
 
4. Technical Specifications 
 
Power Supply 240VAC / 50Hz 
Spare Bit BITPO40 
 
For more info concerning this product, please visit our website www.velleman.eu. 
The information in this manual is subject to change without prior notice. 
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PO40N – SOLDEERBOUT VOOR VEELVULDIG GEBRUIK (40W / 230V) 
 
1. Inleiding 
 
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie 
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product 

Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, 
dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. 
Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een 

gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. 
U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen. 
Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving. 
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering. 
 
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel 
beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer. 
 
2. Veiligheidsinstructies 
 
• De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal 

de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden. 
• De soldeerbout is enkel geschikt voor aansluiting op het elektriciteitsnet (240V / 50Hz). 
• Om te vermijden dat de verhitte soldeerstift brand zou veroorzaken, mag de soldeerbout enkel in een 

hittebestendige houder geplaatst worden. 
• Neem de opgewarmde soldeerbout enkel aan de handgreep vast. Raak de stift of de schacht nooit aan. 
• Bescherm de voedingskabel tegen extreme temperaturen. De voedingskabel mag niet omgeplooid of beschadigd 

zijn. Laat uw dealer zo nodig een nieuwe kabel plaatsen. 
• Laat de soldeerbout na gebruik afkoelen. Dompel de soldeerbout nooit onder. 
• Trek de stekker uit het stopcontact (trek nooit aan de kabel!) voordat u het toestel reinigt en als u het niet gebruikt. 
• Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel vallen niet onder de garantie. 
• Houd dit toestel uit de buurt van kinderen en onbevoegden. 
 
3. Solderen 
 
• Laat de soldeerbout nooit zonder soldeerstift opwarmen. Zoniet wordt de levensduur van het verwarmingselement 

verkort. 
• Controleer, reinig en maak de stift goed vast voor elk gebruik.  
• De te solderen stukken dienen steeds gereinigd en met voldoende soldeersel voorzien te worden. 
 
4. Technische specificaties 
 
Voeding 240VAC / 50Hz 
Reservepunt BITPO40 
 
Voor meer informatie omtrent dit product, zie www.velleman.eu. 
De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. 
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PO40N – FER À SOUDER POUR USAGE FRÉQUENT (40W / 230V) 
 
1. Introduction 
 
Aux résidents de l'Union européenne 
Des informations environnementales importantes concernant ce produit 

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l’élimination d’un appareil en fin de vie peut polluer 
l'environnement. 
Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux 
non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l’appareil en question. 

Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. 
Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l’environnement. 
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination. 
 
Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l’appareil. Si 
l’appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l’installer et consulter votre revendeur. 
 
2. Prescriptions de sécurité 
 
• La garantie ne s’applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette notice et votre 

revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent. 
• Ce fer à souder n’est conçu que pour une utilisation avec une tension de 240V / 50Hz. 
• Afin d’éviter tout risqué d’incendie ou autres dégâts, utiliser uniquement un support résistant à la chaleur. 
• Ne tenir le fer chauffé que par la poignée. Ne jamais manier le fer par la tige métallique ! 
• Protéger le cordon d’alimentation des températures extrêmes. Le câble d’alimentation ne peut pas être replissé 

ou endommagé. Demander à votre revendeur de renouveler le câble d’alimentation si nécessaire. 
• Laisser refroidir le fer à souder après usage. Ne jamais immerger le fer dans un liquide. 
• Débrancher l’appareil s’il n’est pas utilisé ou pour le nettoyer. Tirer la fiche pour débrancher l'appareil ; non pas le câble. 
• Les dommages occasionnés par des modifications à l’appareil par le client, ne tombent pas sous la garantie. 
• Garder votre PO40N hors de la portée de personnes non qualifiées et de jeunes enfants. 
 
3. Le soudage 
 
• Ne pas chauffer le fer sans sa panne pour éviter de réduire la durée de vie de l’élément de chauffe. 
• Vérifier, nettoyer et resserrer la panne avant usage.  
• Nettoyer les parties à souder avant tout travail de soudage et appliquer une quantité de soudure suffisante. 
 
4. Spécifications techniques 
 
Alimentation 240VCA / 50Hz 
Panne de rechange BITPO40 
 
Pour plus d’information concernant cet article, visitez notre site web www.velleman.eu. 
Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable. 
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PO40N – SOLDADOR PARA TRABAJO PESADO (40W / 230V) 
 
1. Introducción 
 
A los ciudadanos de la Unión Europea 
Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente este producto 

Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el 
medio ambiente. 
No tire este aparato (ni las pilas eventuales) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada 
en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. 

Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente. 
Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos. 
 
¡Gracias por haber comprado el PO40N! Lea cuidadosamente las instrucciones del manual antes de usarlo. 
Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor. 
 
2. Instrucciones de seguridad 
 
• Daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su 

distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes. 
• Este soldador sólo ha sido diseñado para un uso con una tensión de 240V / 50Hz. 
• Para evitar cualquier riesgo de incendio u otros daños, utilice sólo un soporte resistente al calor. 
• Sujete el soldador calentado sólo por el mango. ¡Nunca toque la punta! 
• Proteja el cable de alimentación contra temperaturas extremas. No dañe ni pliegue el cable de alimentación. Si 

es necesario, pida a su distribuidor reemplazar el cable de alimentación. 
• Deje que el soldador se enfríe después del uso. Nunca sumerja el soldador en un líquido. 
• Desconecte siempre el aparato si no va a usarlo durante un largo período de tiempo o antes de limpiarlo. Tire 

siempre del enchufe para desconectar el cable de red, nunca del propio cable. 
• Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía. 
• Mantenga el PO40N lejos del alcance de personas no capacitadas y niños. 
 
3. Soldar 
 
• No caliente el soldador sin la punta para evitar reducir la duración de vida del elemento calentador. 
• Verifique, limpie y fije la punta firmemente antes del uso.  
• Limpie las piezas que quiere soldar antes de cualquier trabajo de soldadura y aplique sólo la cuantidad de 

soldadura suficiente.  
 
4. Especificaciones 
 
Alimentación 240VCA / 50Hz 
Punta de recambio BITPO40 
 
Para más información sobre este producto, visite nuestra página web www.velleman.eu. 
Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso. 
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PO40N – LÖTKOLBEN FÜR HOHE BEANSPRUCHUNG (40W / 230V) 
 
1. Einführung  
 
An alle Einwohner der Europäischen Union  
Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt  

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach 
seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann.  
Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder 
verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. 

Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. 
Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften. 
Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde. 
 
Wir bedanken uns für den Kauf des PO40N! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig 
durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und 
wenden Sie sich an Ihren Händler. 
 
2. Sicherheitshinweise 
 
• Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der  

Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. 
• Der Lötkolben eignet sich nur für den Anschluss an eine Netzspannung von 240V / 50Hz. 
• Verwenden Sie nur einen hitzebeständigen Lötkolbenständer, um zu vermeiden, dass eine erhitzte Lötspitze 

Brand auslöst. 
• Nehmen Sie den Lötkolben nach der Aufheizung nur beim Handgriff fest. Berühren Sie die Spitze oder den 

Schacht nie. 
• Schützen Sie das Netzkabel vor extremen Temperaturen. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht 

gequetscht oder beschädigt ist. Bei Beschädigungen soll eine Fachkraft das Kabel ersetzen. 
• Lassen Sie den Lötkolben nach Gebrauch abkühlen. Tauchen Sie den Lötkolben nie unter. 
• Trennen Sie das Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz. Fassen Sie dazu den Netzstecker 

an der Grifffläche an und ziehen Sie nie an der Netzleitung. 
• Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der Garantieanspruch. 
• Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern. 
 
3. Löten 
 
• Lassen Sie den Lötkolben nie ohne Lötspitze aufheizen sonst verkürzen Sie die Lebensdauer des Heizkörpers. 
• Überprüfen, reinigen und machen Sie die Lötspitze vor jedem Gebrauch gut fest.  
• Reinigen Sie immer die Teile, an denen Sie Lötvorgänge durchführen möchten, und verzinnen Sie die Lötspitze 

genügend. 
 
4. Technische Daten 
 
Stromversorgung 240VAC / 50Hz 
Ersatzspitze BITPO40 
 
Für mehr Informationen zu diesem Produkt, siehe www.velleman.eu. 
Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. 
 


